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MANUAL DA BIBLIOTECA BIM

01.Introducao

O presente Manual de Biblioteca BIM tem como objetivo apoiar a instalacdo e utilizacdao dos
Objetos BIM de produtos desenvolvidos e comercializados pela REVIGRES, procurando ajudar
os técnicos da Industria AEC — Arquitetura, Engenharia e Construcao, na sua tomada de decisdes.

02. Descrigdo da Biblioteca

A Biblioteca BIM apresentada, foi desenvolvida para AUTODESK REVIT® e é referente aos
revestimentos da colegdo PRO SYSTEM comercializada pela REVIGRES.

Os Objetos BIM desenvolvidos contemplam todas as tipologias da colecdo PRO SYSTEM nas
cores, acabamentos e formatos disponiveis, nomeadamente:

e NORDIK PRO;
e DECKPRO

03.Versdes Compativeis

A Biblioteca desenvolvida, é compativel com a versao AUTODESK REVIT 2021® ou superior.

04. Caracteristicas dos objetos

Os objetos apresentam-se criados como familias carregdveis (.rfa), pertencentes a categoria
Revit “Generic Model”.

Os objetos sdo apresentados com suas medidas reais. Na colocagdo das pecgas de revestimento
garantir junta de 5mm.

05. Inserc¢ao da biblioteca de materiais

Os Objetos criados tém materiais associados que, para efeitos de representagdo, possuem
imagens que lhe conferem as suas caracteristicas no que respeita a cor, formato e acabamento.
Para que o programa possa mapear convenientemente as imagens de que ird necessitar, deverd
ser descarregado o ficheiro REVIGRES-PROSYSTEM-Material-images.zip.
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De seguida, sera necessario incluir o caminho até a referida pasta, na lista de caminhos para
mapear texturas de materiais. Para tal, ter-se-a de ir a FILE / OPTIONS:

REGHG-4-2-@ 2-7A &-0F
Architecture  Structure  Steel  Systems  Insert  Annotate
(] Recent Documents

De seguida, na seccdao RENDERING, adicionar o caminho a lista de caminhos adicionais:

Ganaral

Used Interface 1 M- g
Graphigi ¥
MEidwEE
Fils Lotations -
ek Souing AR LS RANSQE SN

bt
SheeringWheels rve— Port:
WawCube LI bel
Misoror Ovecal

Eunn table Locaton:

et Mare RPC

Desta forma, assegura-se que todas as imagens necessdrias aos materiais, para fins de
renderizagdo dos objetos que se pretenderao utilizar, encontram-se devidamente mapeadas.
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06.Insergao das Familias

Os objetos sdo familias carregdveis, em formato *.RFA, pelo que terdo de ser carregados através
do separador INSERT / LOAD FAMILY:

File Architecture  Structure  Steel  Systems | Insert | Annotate  Analyze  Massing 8 Site  Collaborate  View  Manage  Add-Ins i

BRI R Dve @ el 3 i s

Meodify| Link Link Link Link DWF  Decal Point Coordination Manage Import Import Insert Manage || Load [loadas
Revit IFC CAD Topography Markup T Cloud Model Links CAD gbXML from File Images || Family |Group

Select = Link Import s Load from Library

Estes encontram-se como Objetos Face Based, pelo que precisam da superficie de um objeto ou
de um plano de referéncia para poderem ser colocados no projeto.

06.01.Utilizagdo de Familia Completa

As familias REVIGRES-PROSYSTEM-Angular_Application-R21-v00 e REVIGRES-PROSYSTEM-
Parallel_Application-R21-v00 sdao compostas pelos elementos necessarios para a montagem e
instalagdo do sistema de pavimento elevado. Estes elementos sao:

®  Rail: Barra de suporte de aluminio - Elemento subdividido em Flat Rail e Top Rail, de
acordo com a necessidade de altura final do pavimento;

e (Clip Grip: Clipes de fixacdo para aplicar diretamente na base de apoio;

e Pedestals: Pedestais ajustdveis utilizados na barra de suporte Top Rail;

e Ceramic Tile: Pega ceramica encapsulada em costela em PVC.
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Cada familia abrange 5 tipos diferentes, sendo trés pertencentes a série DECKPRO e dois a série
NORDIKPRO. A principal diferenca entre as duas familias reside no tipo de aplicacdo das pecas
ceramicas:

REVIGRES-PROSYSTEM-Parallel_Application-R21-v00: Destinada & aplica¢do paralela, onde as
pecas ceramicas sado dispostas em linhas retas.

REVIGRES-PROSYSTEM-Angular_Application-R21-v00: Desenvolvida para a aplicagdo angular,
onde as pecas ceramicas sdo instaladas com um deslocamento de 1/3, criando um padrdo em
gue as juntas sdo deslocadas um terco do comprimento da peca.

@ REVIGRES-PROSYSTEM-Parallel_ Application-R21-v00

REVIGRES-PROSYSTEM-DECKPRO-14.73x119.5-RECT-PARALLEL_PATTERN-GRIS
REVIGRES-PROSYSTEM-DECKPRO-14.73x119.5-RECT-PARALLEL_PATTERN-IPE
REVIGRES-PROSYSTEM-DECKPRC-14.75x119.5-RECT-PARALLEL_PATTERM-TECA
REVIGRES-PROSYSTEM-MORDIKPRC-14.75x119.5-ANTISLIPRECT-PARALLEL_PATTERM-ALMOND
REVIGRES-PROSYSTEM-MORDIKPRC-14.75x119.5-ANTISLIPRECT-PARALLEL_PATTERM-CHERRY

' REVIGRES—PROSYSTEM-AnguIa r_Application-R21-v00

| REVIGRES-PROSYSTEM-DECKPRO-14.75x119.5-RECT-1/3_PATTERN-GRIS
REVIGRES-PROSYSTEM-DECKPRO-14.75x119.5-RECT-1/3_PATTERN-IPE
REVIGRES-PROSYSTEM-DECKPRO-14.75x119.5-RECT-1/3_PATTERN-TECA
REVIGRES-PROSYSTEM-NORDIKPRO-14.75x119.5-ANTISLIPRECT-1/3_PATTERN-ALMOND
REVIGRES-PROSYSTEM-NORDIKPRO-14.75x119.5-ANTISLIPRECT-1/3_PATTERN-CHERRY

Ao inserir o objeto no modelo, o utilizador deve colocar as dimensdes especificas, preenchendo
as medidas de Length (comprimento), Width (largura) e Final Height of Pavement (altura final
do pavimento), além de definir qual tipo de Rail (barra de suporte) — Flat Rail ou Top Rail, e se
serd utilizado Pedestals (pedestais ajustaveis).

No parametro “Construction Control” sera indicado caso alguma dimensao nao esteja de acordo
com a construgdo da estrutura selecionada.

Properties X
REVIGRES-PROSYSTEM-R21-v00

‘ REVIGRES-PROSYSTEM-DECKPRO-14.75x119.5-RECT-1/3_PATTERN-GRIS
Generic Models (1) o Edit Type
Construction b
Flat Rail ]

Top Rail

Pedestals ]

Construction Control Mo Warnings
Dimensions 'Y
Final Height of Pavernent 46.0

Length 4500.0

Width 3000.0
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Estas familias poderdo também ser aplicadas em fachada, isto &, aplicadas na vertical. Para tal
devera desligar a opcdo de Pedestals e usar a opg¢do “Place on Face” usando a parede em

guestdao como hospedeiro.

Architecture  Structure  Steel  Precast Systems  Inset  Annotate  Anslyze  Massing &Site  Collaborate  View  Manage  Add-Ins  EFAPEL  pyRevit  Modify | Place Component

B 08 B A e . & Gl& ]| ©

p —

B 8 - /- =
= .0 < = Load Model J|Place on|f Place on

& cut ~ .
- q = =T oy 2 o 1w
© B Sllein - 12 & 1L Family In-placel| Face [fvork Plane.
Select » Properties  Clipboard Geometry Madify View  Measure  Create Mode  "PTscement

Modify | Place Component | (JRotateafter placement | Level: Level 1~
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No caso de areas com limites angulares, onde os angulos ndo sao retos, é necessario utilizar a
familia REVIGRES-PROSYSTEM-VOID-R21-v00 (.rfa) para realizar os cortes dos objetos que
ultrapassarem os limites da superficie de aplicagao.

06.02. Utilizacdo de Familias Separadas

Em alternativa ao método descrito no ponto 06.01., as pegas poderdo ser colocadas separadas,
dando maior liberdade ao utilizador.

Deverd inserir primeiramente a familia REVIGRES-PROSYSTEM-Structure-R21-v00 e preencher
os dados de Length, Width e Final Height of Pavement.

Esta familia possui apenas os componentes de suporte ao pavimento ceramico. A estrutura base
é formada pelos elementos Rail, que se dividem em Flat Rail e Top Rail, o Clip Grip e os Pedestals.
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Em seguida, devera inserir a familia REVIGRES-PROSYSTEM-Ceramic_Tile-R21-v00, utilizando o

comando ARRAY com a configuracdo desejada.

07.Propriedades dos Objetos

Os objetos foram desenvolvidos de modo a possuirem toda a informacdo relevante e que
descreva o objeto. Assim, todos os Objetos, possuem informag¢do no que se refere a normas

internacionais aplicaveis, nomeadamente:

e Resisténcia ao escorregamento_ DIN 51130;

e C(lassificagdo PTV _ BS7976-2:2002;

e Valor de resisténcia a derrapagem pelo método do péndulo UNE-ENV 12633: 2003;
e Variagdo de tonalidade_1-3.

Data

AntislipResistance R11 =
PTV 36+ =
SlipResistanceValuePendulurmMethod Class 3 =
VariationlnHue 2 =

10
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Todos os objetos, possuem ainda a referéncia comercial do fabricante, de modo que possa ser
facilmente referenciado, bem como demais informacéo relevante.

Identity Data

BIM Modeler StratBIM

BIM Modeler URL www.stratbirm.com
CE marking YES

Manufacturer URL www.revigres.pt
Publication date 07/202

Reference 332DD540V1 |
wegion Africa ALL

Region Antarctica ALL

Region Asia ALL

Region Europe ALL

Region Middle East ALL

Region Morth America ALL

Region Oceania ALL

Region South America ALL

Os Objetos encontram-se ainda classificados segundo os sistemas de classificagao internacionais
mais comumente utilizados na industria AEC.

IFC Parameters
C5l Masterformat 2014 Code 093013
CS5l Masterformat 2014 Title Ceramic Tiling
C5l Uniformat || Code C3010
Csl Uniformat 1l Title Wall Finishes
IfcExportAs lfcCoveringType
IfcExportType CLADDING
MBS Reference Code 80-96-19
MBS Reference Description Ceramic Tiles
UNSPSC Code 30131704
UNSPSC Description Ceramic Tiles or Flagstenes
Uniclass 1.4 Code L333
Uniclass 1.4 Description Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Description Ceramic Tiles

i Code Pr_35_93 96_19
Uniclass 2015 Description Ceramic Tiles

08. Quantificagdo dos materiais

Para quantificagdo das pecas de revestimento colocadas, criar tabela para o efeito de acordo
com a categoria em que estes se encontram desenvolvidos — Generic Models.

As pecas integradas na familia completa, encontram-se partilhados, pelo que serdo igualmente
referenciadas em tabela criada segundo o ponto anterior.

09. Consideragdes Finais

Retificacdes futuras a versdo atual da biblioteca, serdo disponibilizadas no website da REVIGRES.
Alguma questdo relativamente as mesmas deverd ser reportada por e-mail para
bimsupport@revigres.pt.
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Constituida em 1977, a Revigrés é uma referéncia no
mundo cerdmico, especializada na producio de
revestimentos e pavimentos ceramicos.

Com sede em Barrd (Agueda), o edificio comercial —
inaugurado em 1997 — é um projeto do Arquiteto Alvaro
Siza Vieira, o primeiro vencedor de um Prémio Pritzker,
em Portugal. Além do showroom na sede, a Revigrés tem
também um showroom em Lisboa (Saldanha).

Esta presente em mais de 50 paises e mantém uma
relacdo de estreita parceria e colaboracdo com os
profissionais no mercado nacional e internacional, sendo
frequentemente selecionada para se associar a obras de
grande impacto, para a realizacdo de projetos especiais,
personalizados e exclusivos.

A Revigrés é a Unica empresa do subsetor de
revestimentos e pavimentos ceramicos em Portugal com
a quadrupla certificagdo dos seus sistemas de gestdo
integrados (SGI), segundo quatro referenciais: Qualidade;
Ambiente; Responsabilidade  Social; Investigacdo,
Desenvolvimento e Inovagao.

DESENVOLVIDO POR

Stratl

info@stratbim.com ® www.stratbim.com
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